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TIME®2110/2112/2113 超声波测厚仪
使用说明书
（V20140504）
北京时代之峰科技有限公司
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1 概述
1.1 适用范围
TIME®2110/2112/2113超声波测厚仪，采用超声波测量原理，适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传
播，并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。
此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量，另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容
器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、
航天等各个领域。
1.2 基本原理
超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播，到
达材料分界面时被反射回探头，通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
1.3 基本配置及仪器各部分名称
1.3.1 基本配置：
主机 1 台
5PФ10 探头 1 支
ZW5P 探头 1 支(仅 TIME®2112 配)

耦合剂 1 瓶
1.3.2 选购件：
5PФ10/90°探头 1 支
1
SZ2.5P探头 1 支
7PФ6探头 1 支
1.3.3 仪器各部分名称(见下图)

液晶屏
键盘 接收插座 校准试块 发射插座 铭牌 电池仓
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液晶屏显示：
BATT---低电压标志
凸----耦合标志
m/s, inch/us---------声速单位
mm, inch----厚度单位
键盘按键说明：
ON----开机键
ZERO--校准键
VEL----声速键
-------声速、厚度、厚度单元调整键
-------声速、厚度、厚度单元调整键
VEL+ZERO-------厚度存储键
注：以TIME®2110为例，不同型号间可能会有差异。
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2 性能指标
显示方式：四位数字液晶显示
使用温度范围：0℃～40℃
电源：二节7号干电池
功耗：工作电流＜20mA (3V)

重量：140g 外形尺寸：124 mm×68 mm×27 mm

TIME®2110 TIME®2112 TIME®2113

显示分辨力/(mm) 0.1 0.1 0.01

声速可调 √ × √
声速调节范围/(m/s) 1000～9999 5900 1000～9999
示值误差（钢）/(mm) ±(0.1+1%H)
	
	5PФ10
5PФ10/90°
	
	测量范围（钢）/(mm) 1.2～225.0


7PФ6 测量范围（钢）/(mm) 0.75～60.0
ZW5P 测量范围（钢）/(mm) 不配备 4.0～80.0 不配备
SZ2.5P 测量范围（钢）/(mm) 3.0～300.0
本仪器技术性能符合国家计量技术规范JJF 1126 的要求及企业标准Q/HD SDF0001 的要求。
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3 主要功能
●具有公制和英制两种显示功能
●自动校对零点，可对系统误差进行修正
●线性自动补偿，在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正，以提高准确度。
●采用上、下调节键可对声速、厚度进行快速调整，可快速查询厚度存储单元。
●耦合状态提示：提供耦合标志，通过观察其稳定状态可知耦合是否正常。
●可存储十个厚度值，关机后数据不丢失，为高空及野外工作带来方便。
●测声速功能：根据样块厚度直接测出其声速，避免了查表或换算的麻烦。
●可存储五种不同材料的声速。
●低电压提示。
●自动关机：定时自动关机会帮您断电。
●全键膜密闭式操作----防油污，提高使用寿命。
5
4 公英制显示
仪器有公制或英制显示功能。在关机状态下，按住 ，再按 ON 键开机，可实现公制和英制的切换。
公制显示：声速单位为 m/s，厚度单位为 mm；
英制显示：声速单位为 inch/µs，厚度单位为 inch；
声速 厚度
本节及以后显示图样如非必要，只列出公制显示。
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5 测量步骤
5.1 测量准备
将探头插入主机探头插座中， 按ＯＮ键开机，如下图所示：
约2秒后，显示上次测量所用声速，如下图：
注：5900m/s=0.232inch/us

7
5.2 声速的调整
如果当前屏幕显示为厚度值，按 VEL 键进入声速状态，屏幕将显示当前声速存储单元的内容。每按一
次，声速存储单元变化一次，可循环显示五个声速值。如果希望改变当前显示声速单元的内容，用 或 键调
整到期望值即可，同时将此值存入该单元。
按 VEL 键进入声速状态
用 或 键调整后的值
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5.3 校准
在每次更换探头、更换电池之后应进行校准。此步骤对保证测量准确度十分关键。如有必要，可重复多
次。
在随机试块上涂耦合剂，将探头与随机试块耦合，按 ZERO 键，进入校准状态，屏幕显示：
屏幕显示的横线将逐条消失，直到屏幕显示 4.00mm 即校准完毕。然后转入测量状态，测量随机试块，
若示值误差超出仪器的测量误差还需再次进行校准，直到示值误差在测量误差范围内为止。
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5.4 测量厚度
将耦合剂涂于被测处，将探头与被测材料耦合即可测量，屏幕将显示被测材料厚度，如图：
说明：当探头与被测材料耦合时，显示耦合标志。如果耦合标志闪烁或不出现说明耦合不好。拿开探头
后，厚度值保持，耦合标志消失。如图：
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6 测量声速
如果希望测量某种材料的声速，可利用已知厚度试块测量声速。先用游标卡尺或千分尺测量试块，准确
读取厚度值。将探头与已知厚度试块耦合，直到显示出一厚度值，拿开探头后，用 或 键将显示值调整到实
际厚度值，然后按 VEL 键即可显示出被测声速，同时该声速被存入当前声速存储单元。声速测量必须选择
足够厚度的测试块，推荐最小壁厚为20mm。
例：若测量厚度为 25mm 材料的声速，操作步骤如下：
1.在当前声速下，将探头与随机试块耦合，显示某一厚度值如下：
2.拿开探头，用 或 键将显示值调整到 25.00mm，显示如下：
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3. 按 VEL 键显示出被测声速，显示如下:

4.多次重复步骤 1 至 3，可提高测量精度。
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7 厚度值存储
7.1 存储
按住 VEL 键，再按 ZERO 键，进入厚度存储状态，显示某一厚度存储单元号，此时可用 或 键
设定所需单元（用 或 键可循环显示 0～9 单元）。测量厚度的同时，将测量值存入设定单元。每测一
次新值即将旧值刷新，该单元记录的是最后一次测量的值。按VEL 键可退出厚度存储状态。
7.2 查看存储内容
按住 VEL 键，再按 ZERO 键，显示当前厚度存储单元号，用 或 键找到要查看的单
元(用 或 键可循环显示 0～9 号单元)，再操作一次即显示该单元的内容。此时测
量也可将新测的值存入该单元。按 VEL 键可退出厚度存储状态。
例：查看 3 号单元存储的厚度值
1. 按住 VEL 键，再按 ZERO 键，显示如下:
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2. 用 或 键找到 3 号单元，显示如下:

3. 按住 VEL 键，再按 ZERO 键，显示出 3 号单元存储的厚度值如下:
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4.按 VEL 键退出厚度存储状态。如果不按 VEL 键退出厚度存储状态，那么再测量的厚度值将该单元的
旧值刷新。
8 低电压指示
如果屏幕显示 BATT 标志，说明电池电压已低落，应及时更换电池后再继续使用。
9 自动关机
如果二分钟内不进行任何操作，将自动关机。
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10 测量技术
10.1 清洁表面
测量前应清除被测物体表面所有的灰尘、污垢及锈蚀物，铲除油漆等复盖物。
10.2 降低粗糙度
过份粗糙的表面会引起测量误差，甚至仪器无读数。测量前应尽量使被测材料表面光滑，可使用磨、抛、
锉等方法使其光滑。还可使用高粘度耦合剂。
10.3 粗机加工表面
粗机加工表面（如车床或刨床）所造成的有规则的细槽也会引起测量误差，弥补方法同 10.2，另外调整
探头串音隔层板（穿过探头底面中心的金属薄层）与被测材料细槽之间的夹角，使隔层板与细槽相互垂直或
平行，取读数中的最小值作为测量厚度，可取得较好效果。
10.4 测量圆柱型表面
测量圆柱型材料，如管子、油桶等，选择探头串音隔层板与被测材料轴线之间的夹角至关重要。简单地
说，将探头与被测材料耦合，探头串音隔层板与被测材料轴线平行或垂直，沿与被测材料轴线方向垂直地缓
慢摇动探头，屏幕上的读数将有规则地变化，选择读数中的最小值，作为材料的准确厚度。选择探头串音隔
层板与被测材料轴线交角方向的标准取决于材料的曲率，直径较大的管材，选择探头串音隔层板与管子轴线
垂直，直径较小的管材，则选择与管子轴线平行和垂直两种测量方法，取读数中的最小值作为测量厚度。
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10.5 复合外形
当测量复合外形的材料（如管子弯头处）时可采用 9.4 介绍的方法，所不同的是要进行二次测量，分别
读取探头串音隔层板与轴线垂直与平行的两个数值，其较小的一个数作为该材料在测量点处的厚度。
10.6 不平行表面
为了得到一个令人满意的超声响应，被测材料的另一表面必须与被测面平行或同轴，否则将引起测量误
差或根本无读数显示。
10.7 材料的温度影响
材料的厚度与超声波传播速度均受温度的影响，若对测量精度要求较高时，可采用试块对比法，即用相
同材料的试块在相同温度条件进行测量，并求得温度补偿系数，用此系数修正被测工件的实测值。
10.8 大衰减材料
对于一些如纤维、多孔、粗粒子材料，它们会造成超声波的大量散射和能量衰减，以致出现反常的读数
甚至无读数（通常反常的读数小于实际厚度），在这种情况下，则说明该材料不适于用此测厚仪测试。
10.9 参考试块
为了校准仪器，超声波测厚仪机壳上配置有一厚度为 4.00mm 钢质试块，校准方法见 4.3。对不同材料
在不同条件下进行精确测量，仅靠随机配置的试块往往不能满足校准要求。校准试块的材料越接近于被测材
料，测量就越精确，理想的参考试块将是一组被测材料的不同厚度的试块，试块能提供仪器补偿校正因素（如
材料的微观结构、热处理条件、粒子方向、表面粗糙等）。为了满足最大精度测量的要求，一套参考试块将
是很重要的。
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在大部分情况下，只要使用一个参考试块就能得到令人满意的测量精度，这个试块应具有与被测材料相
同的材质和相近的厚度。取均匀被测材料用千分尺测量后就能作为一个试块。
对于薄材料，在它的厚度接近于探头测量下限时，可用试块来确定准确的低限（钢的测量下限为 1.2mm）。
不要测量低于下限厚度的材料。如果一个厚度范围是可以估计的，那么试块的厚度应选上限值。
当被测材料较厚时，特别是内部结构较为复杂的合金等，应在一组试块中选择一个接近被测材料的，以
便于掌握校准。
大部分锻件和铸件的内部结构具有方向性，在不同的方向上，声速将会有少量变化，为了解决这个问题，
试块应具有与被测材料相同方向的内部结构，声波在试块中的传播方向也要与在被测材料中的方向相同。
在一定情况下，查已知材料的声速表，可代替参考试块，但这只是近似地代替一些参考试块，在一些情
况下，声速表中的数值与实际测量有别，这是因为材料的物理及化学情况有异。这种方法常被用来测低碳钢，
但只能作为粗略测量。超声测厚仪具有测量声速的功能，故可先测量出声速，再以此声速对工件进行测量。
10.10 测量中的几种方法
a.单测量法：在一点的测量。
b.双测量法：在一点处用探头进行两次测量，两次测量中探头串音隔层板要互相垂直。选择读数中的最
小值作为材料的准确厚度。
c.多点测量法：在某一测量范围内进行多次测量，取最小值为材料厚度值。
10.11 探头的选择
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探头型号 5PФ10 5PФ10/90　 7PФ6 SZ2.5P ZW5P

频率(MHZ) 5 5 7 2.5 5

允许接触温度
-10～60℃ -10～60℃ -10～60℃ -10～60℃ 0～300℃
测量范围（钢）
1.2～225.0mm 1.2～225.0mm 0.75～60mm 3.0～300.0mm 4.0～80.0mm

10.12 探头串音隔层板磨损对测量会造成影响，出现下列现象时应更换探头。
1.测量不同的厚度时，其测量值总显示某一值。
2.插上探头不进行测量就有回波指示或有测量值出现。
11 测量误差的预防方法
11.1 超薄材料
使用任何超声波测厚仪，当被测材料的厚度降到探头使用下限以下时，将导致测量误差，必要时，最小
极限厚度可用试块比较法测得。
当测量超薄材料时，有时会发生一种称为“双重折射”的错误结果，它的结果为显示读数是实际厚度的二
倍，另一种错误结果被称为“脉冲包络、循环跳跃”，它的结果是测得值大于实际厚度，为防止这类误差，测
临界薄材时应重复测量核对。
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11.2 锈斑、腐蚀凹坑等
被测材料另一表面的锈斑凹坑等将引起读数无规则地变化，在极端情况下甚至无读数，很小的锈点有时
是很难发现的。当发现凹坑或感到怀疑时，这个区域的测量就得十分小心，可选择探头串音隔层板不同角度
的定位来作多次测试。
11.3 材料识别错误
当用一种材料校正了仪器后，又去测试另一种材料时，将发生错误的结果，应注意选择正确的声速。
11.4 探头的磨损
探头表面为丙烯树脂，长期使用会使粗糙度增高，导致灵敏度下降，用户在可以确定为此原因造成误差
的情况下，可用砂纸或油石少量打磨探头表面使其平滑并保证平行度。如仍不稳定，则需更换探头。
11.5 “ZERO”键的使用
此键只能用于将探头耦合在仪器面板上的标准试块上进行校准，而不得在其它任何试块上使用此键，否
则将引起测量错误。
11.6 层迭材料、复合材料
要测量未经耦合的层迭材料是不可能的，因超声波无法穿透未经耦合的空间。又因超声波不能在复合材
料中以匀速传播，所以用超声反射原理测量厚度的仪器均不适于测量层迭材料和复合材料。
11.7 金属表面氧化层的影响
有些金属可在其表面产生较致密的氧化层，例如铝等，这层氧化层与基体间结合紧密，无明显界面，但
超声波在这两种物质中的传播速度是不同的，故会造成误差，且氧化层厚度不同误差的大小也不同，请用户
在使用时加以注意，可以在同一批被测材料中选择一块用千分尺或卡尺测量制成样块，对仪器进行校准。
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11.8 反常的厚度读数
操作者应具备辨别反常读数的能力，通常锈斑、腐蚀凹坑、被测材料内部缺陷都将引起反常读数。解决
办法可参考第 9、10 章。
11.9 耦合剂的使用和选择
耦合剂是用来作为探头与被测材料之间的高频超声能量传递的。如果选择种类或使用方法不当将有可能
造成误差或耦合标志闪烁，无法测值。耦合剂应适量使用，涂沫均匀。选择合适种类的耦合剂是重要的，当
使用在光滑材料表面时，低粘度的耦合剂（如随机配置的耦合剂、轻机油等）是很合适的。当使用在粗糙材
料表面，或垂直表面及顶面时，可使用粘度较高的耦合剂（如甘油膏、黄油、润滑脂等）。各种配方的耦合
剂各地均有售。
11.10 探头护套
测曲面时，建议采用曲面探头护套，可较精确测量管道类曲面材料的厚度，探头护套属选购件，可向时
代公司销售部门购买。
12 注意事项
12.1 试块的清洁
由于使用随机试块对仪器进行校准时，需涂耦合剂，所以请注意防锈。使用后将随机试块擦干净。气温
较高时不要沾上汗液。长期不使用应在随机试块表面涂上少许油脂防锈，当再次使用时，将油脂擦净后，即
可进行正常工作。
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12.2 机壳的清洁
酒精、稀释液等对机壳尤其是视窗有腐蚀作用，故清洗时，用少量清水轻轻擦拭即可。
12.3 探头的保护
探头表面为丙烯树脂，对粗糙表面的重划很敏感，因此在使用中应轻按。测粗糙表面时，尽量减少探头
在工作表面的划动。常温测量时，被测物表面不应超过 60℃，否则探头不能再用。油、灰尘的附着会使探头
线逐渐老化、断裂，使用后应清除缆线上的污垢。
12.4 电池的更换
出现低电压指示标志后，应及时更换电池，按下述方式更换：
a. 等待机器自动关机
b. 打开电池仓盖(用拇指压下仓盖，再退出)

c. 取出电池，放入新电池，注意极性
仪器长时间不使用时应将电池取出，以免电池漏液，腐蚀电池盒与极片。
12.5 严格避免碰撞、潮温等。
13 维修
13.1 测量值误差过大时，请参考第 10、11 章。
13.2 如出现以下问题请与时代集团维修部门联系:

A 仪器器件损坏，不能测量。
B 液晶显示不正常。
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C 正常使用时，误差过大。
D 键盘操作失灵或混乱。
13.3 由于超声波测厚仪为高科技产品，所以维修工作应由受过专业培训的维修人员完成，请用户不要自行
拆卸修理。
14 用户须知
一、用户购买本公司产品后，请认真填写《保修登记卡》并请加盖用户单位公章。请将《保修登记卡》
和购机发票复印件寄回本公司用户服务部，也可购机时委托售机单位代寄。手续不全时，只能维修不予保修。
二、本公司产品从用户购置之日起，一年内出现质量故障（非保修件除外），请凭“保修卡”或购机发票
复印件与本公司各地的分公司维修站联系，维修产品、更换或退货。保修期内，不能出示保修卡或购机发票
复印件，本公司按出厂日期计算保修期，期限为一年。
三、超过保修期的本公司产品出现故障，各地维修站负责售后服务、维修产品，按本公司规定核收维修
费。
四、公司定型产品外的“特殊配置”（异型探头，专用软件等），按有关标准收取费用。
五、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按“产品使用说明书”正确操作造成产品损
坏，以及私自涂改保修卡，无购货凭证，本公司均不能予以保修。
15 非保修件清单
视窗 电池 探头 键盘薄膜 校准试块 机身壳体 耦合剂 手提绳
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附表1
各种材料的声速
材 料 声 速(m/s)
铝 6320

锌 4170

银 3600

金 3240

锡 3320

铁 5900

黄铜 4430

铜 4700

SUS 5970

丙烯酸(类)树脂 2730

水(20℃) 1480

甘油 1920

水玻璃 2350
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TIME®2110/2112/2113 超声波测厚仪
装 箱 卡
序号 名称 数量 序号 名称 数量
1 主机 1 14
2 5PФ10 探头 1 15
3 耦合剂 1 16
4 7 号电池 2 17
5 使用说明书 1 18
6 合格证 1 19
7 保修卡 1 20
8 质量反馈意见书 1 21
9 ZW5P 探头（仅 TIME®2112 配） 1 22
10 23
11 24
12 25
25
杰出的高技术产品
令人放心的质量
让您满意的服务
地址：北京市海淀区上地西路 28 号
销售电话：010-62969867
销售传真：010-82782201
邮编：100085
